上海市健康促进中心胶州路办公点五楼会议室增添设备项目采购需求

一、服务目标
根据上海市健康促进中心胶州路办公点5楼会议室需要新增LED大屏、视频矩阵、有线鹅颈话筒、无线鹅颈话筒、音频处理器、功放、音箱、智能中控系统、智能会议大屏等设备。旨在构建功能完善的多功能会议、培训、活动空间，有效满足健康中心在会议研讨、本地及在线培训等各类活动中的设备使用需求，为会议和活动顺利开展提供坚实的硬件支持，保障相关活动的顺利进行。
二、项目预算、服务内容、服务区域和质保要求
1、项目预算：人民币19.8万元。
2、服务内容：LED大屏、视频矩阵、控制器、显示器、键鼠套装、有线鹅颈话筒、无线鹅颈话筒发射器、无线鹅颈话筒接收机、音频处理器、功放、音箱、电源时序器等音视频系统设备，智能中控系统和智能会议大屏，以及整体设备的施工安装、培训服务。
（1）LED显示屏：
约12平方，尺寸5760mm(宽)*2080mm(高)；
参数：分辨率：3097*1118；像素间距：1.86mm；PCB（印制板）具备耐用性与绝缘性的基础性能、灯驱合一，要求电路具备双层板，且表面覆盖有机保护膜。支持自动检测长时间不使用屏体启动除湿模式，屏体支持10%-100%逐步显示。（其中LED需有显示屏视频处理器，要具备以下功能和要求：1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；2、最大带载230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；3、最大输入分辨率4K@60Hz，支持分辨率任意设置；4、支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；6、支持画面偏移；7、支持独立音频输入；8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术；9、支持亮度和色温调节；10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示。）
（2）HDMI视频矩阵1台：
参数：接口4×HDMI Type A母头(黑)；功率DC5V：9.62W。 
（3）控制器1台：
参数：接口包括2个雷电4（USB-C）接口（支持PD供电和8K显示）、2个HDMI 2.1接口（支持4K@60Hz输出）、2.5G网线口等，方便连接多显示器和外接设备。
（4）显示器1台：
参数：不低于21.45英寸、纤薄窄边框、配有HDMI+VGA接口。
（5）键鼠套装1套：
参数：连接方式2.4GHz无线连接；全尺寸键盘；光学鼠标。
（6）有线鹅颈麦克风2只：
参数：拾音方式：电容式；指向特性：超心型指向；频率响应：100-18000Hz；信噪比：＞65dB；输出阻抗：200Ω平衡；灵敏度：≥-38dB；拾音距离：10-100cm；供电电压：3V/48V。
（7）无线鹅颈麦克风2只：
参数：采用UHF频段设计；天线程式：内置螺旋天线；输出功率：高功率20mW；杂散抑制：≥-60dB；鹅颈/方型咪杆拾音头：电容式；电池：不低于2600mA 18650锂电池；使用时间：连续工作大于10个小时。
（8）无线话筒接收机1台：具备后续可增加麦克风的功能。
参数：接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频110MHz，第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12dBμV（80dBS/N）；灵敏度调节范围：12-32dBμV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV。
（9）全频音箱4台：
参数：额定功率：300W(AES)；阻抗：8Ω；频率响应：65Hz-19kHz（±3dB）；灵敏度：93dB；覆盖角度：H100°×V 55°；最大声压级：≥115dB；分频模式：无源二分频；分频点：2500Hz；吊挂／安装：横向吊挂安装；接线方式：1×NL4speakon，连接1+、1-使用。
（10）音频处理器1台：
[bookmark: _GoBack]参数：频率响应：20Hz-20kHz,-0.3Db；动态范围：≥115dBu；失真度：＜0.005% at 1kHz（0dBu）；串音：＞70dBu，20Hz-20kHz；共模拟制比：＞75dBu 1KHz。话筒输入类型：平衡式连接；幻象电源：+48V DC；增益：50dBu；阻抗：2k ohm。输出部分类型：平衡式连接；最大输出电平：+18dBu；阻抗：＜500 ohm。数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换；32 bit DSP，96kHz采样率。
（11）专业功放2台：控制功率，失真小、效率高。
（12）电源时序器1台：8路可控通道+2路直通通道；插座：通用三芯插座。
（13）中控系统1台：需带高性能四核心处理器与512MB内存，用于设计和控制复杂项目；USB端口便于上传配置文件。
（14）中控按键面板1个。为中控系统应用提供实体控制界面；按键面板的按键配置可以自行组合，可支持4至8个按键的组合。
（15）机柜1台：32U，外观尺寸≥600*600*2000mm。
（16）智能会议大屏1台：
参数：尺寸98英寸，4K超高清显示，0 贴合，高色域，高色准，支持多种色彩空间；4mm AG 防眩光玻璃；红外高精度触控技术；2.1 声道，前置缝隙发声；内置 5000 万超高清摄像头；内置天籁 8MIC 阵列，支持 AI 降噪，混响抑制；支持智能取景，发言人追踪，HDR等AI功能；前置全功能USB Type-C 接口；支持可插拔无线模块；支持无线传屏功能；支持单笔双色、防掌触、落笔批注、落笔输入功能。
（17）智能会议大屏模块：搭配智能会议平板使用。
（18）安装服务：整体施工集成，包含辅材（网线、电源线、音频线等）以及设备使用培训等。
（19）培训服务：组织一次培训会讲解使用步骤，并制作使用说明卡片。提供线上和线下指导服务。
3、服务区域：上海市静安区胶州路358弄6号楼B座5楼。
4、质保要求：设备质保2年。
三、项目施工时间
合同签订后工期十五个工作日内完成。
4、 项目施工地点
    上海市静安区胶州路358弄6号B座5楼。

